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Pytania i odpowiedzi ID1195 są wynikiem rozmów prowadzonych na szczeblu unijnym, a ostatnio również na poziomiew związku ze sprawą CARACAL. Końcowa decyzja, czy Niezależnie od tego, czy ta koncepcja będzie przyjęta w Niemczech, końcowa decyzja zostanie wydana przez właściwe władze  organy nadzoru.


W Pytaniach i odpowiedziach opublikowanych przez ECHA zawartych jest więcej szczegółowych informacji dotyczących produkcji dwóch rodzajów elektrod (elektrod Søderberga, elektrod wstępnie spieczonychwypalanych). W obu przypadkach, w świetle niektórych warunków omówionych w Pytaniach i odpowiedziach, produkcja materiałów związanych z elektrodami jest uznawana za proces produkcji, który odbywa się lub może się odbyć w kilku etapach. Używanymi surowcami są, m.in.: olej antracenowy (AO) i pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa (CTPHT):


a. Mieszanie surowców (tzw. ziaren wypełniających - zwykle jest to koks naftowy lub koks kalcynowany + CTPHT i/lub AO) 
b. Formowanie (aby nadać elektrodzie ostateczny kształt tak, by można było ją wpasować w obudowę wanny elektrolitycznej) 
c. SpiekanieWypalanie 
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A zatem, rzeczywiste przekształcenie chemiczne w wypalaniuspieczeniu może być przeprowadzane w kliku etapach przetwórczych, co jest wyraźnie wskazane w Często zadawanych pytaniach.


W omawianym przypadku, jeśli wszystkie etapy: a, b i c stanowią integralną część konstrukcji procesu produkcji koksu, wówczas użycie AO i CTPHT może zostać uznane za użycie półproduktu.


Jeśli produkcja zielonych anod, o której Pani wspomina, spełnia te warunki, wówczas te dwa surowce (AO i CTPHT) będą uznawane za półprodukty. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3, nr 15 Rozporządzenia REACH, transport, o którym Pani wspomina, zwyklegeneralnie  nie wyklucza możliwości klasyfikacji substancji jako półproduktu.




Z poważaniem

W imieniu
Clausa Haasa





Ta informacja stanowi Interpretację Rozporządzeń (WE) nr 1907/2006 i/lub (WE) nr 1272/2008 i/lub (WE) nr 528/2012 przez Agencję Federalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Przemyśle. Informacja została przygotowana z najwyższą starannością oraz w oparciu o rzetelną wiedzę z zakresu przepisów prawa dotyczących substancji chemicznych. Przedstawia ona kwestię z perspektywy narodowej, która może ulec zmianie po konsultacjach na szczeblu europejskim. Wszelkie zalecenia prawne, ujawnienia i odniesienia nie mają mocy wiążącej, ponieważ konsultacje prawne celowo nie odbyły się.
Bezwzględnie wyłącza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady fizyczne lub inne, które mogłyby zostać skierowane przeciwko Agencji Federalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Przemyśle, w wyniku wykorzystania lub nie wykorzystania przedstawionych informacji i/lub wykorzystania niepoprawnych i niepełnych informacji, chyba że zostanie nam udowodniona wina umyślna lub rażące niedbalstwo.
Powielanie, publikowanie lub rozprowadzanie niniejszego tekstu, również w formie elektronicznej, wymaga zgody niemieckiego Działu Pomocy Technicznej.
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