Χρήση του CTPht (υπολείμματος ανθρακόπισσας, υψηλής θερμοκρασίας [coal tar pitch, high temperature]) ως ενδιάμεσου προϊόντος λόγω της μετατροπής του σε νέα ουσία κατά τη διαδικασία παραγωγής: πρωτόχυτου αλουμινίου, σιδηροπυριτίου, καρβιδίου του ασβεστίου, προϊόντων άνθρακα και γραφίτη και slides gate assemblies (κεραμικών).
Προκαταρκτικό Στάδιο
(ανάμιξη/μορφοποίηση) 

Μετατροπή
Διεργασία Υψηλής Θερμοκρασίας

CTP

Περαιτέρω Επεξεργασία / Τελικό προϊόν


Al2O3 – Ηλεκτρόλυση
με προψημένη άνοδο στο κελί ηλεκτρόλυσης ηλεκτρόλυσης
Αναγωγική τήξη των οξειδίων των πρώτων υλών με ηλεκτρόδιο Soederberg το οποίο ψήνεται και μετατρέπεται σε Κωκ από Υπόλειμμα Ανθρακόπισσας* κατά τo smelting σε ηλεκτρική κάμινο τόξου 
Εμποτισμός
με CTPht
Παραγωγή slide gate assemblies (Πυρίμαχων υλικών)
“πράσινο σώμα”: χωρίς CTPht
*και κωκ από filler grain
Μηχανική κατεργασία και συναρμολόγηση
Γραφιτοποίηση
μηχανική κατεργασία
Τελικό Προϊόν
Ψήσιμο και μετατροπή σε Κωκ από Υπόλειμμα Ανθρακόπισσας*
Ψήσιμο και μετατροπή σε 
Κωκ από Υπόλειμμα Ανθρακόπισσας*
Επαναληπτικό ψήσιμο και μετατροπή σε Κωκ από Υπόλειμμα Ανθρακόπισσας*
[bookmark: _GoBack]Αναγωγική τήξη των οξειδίων των πρώτων υλών με ηλεκτρόδιο Soederberg το οποίο ψήνεται και μετατρέπεται σε Κωκ από Υπόλειμμα Ανθρακόπισσας* κατά την τήξη σε ηλεκτρική κάμινο τόξου 
Al2O3 -Ηλεκτρόλυση 
με άνοδο Soederberg το οποίο μετατρέπεται μέσω αυτό-εψησης  σε Κωκ από Υπόλειμμα Ανθρακόπισσας προτού χρησιμοποιηθεί απευθείας στο ηλεκτρολυτικό κελί
Ψήσιμο και μετατροπή σε Κωκ από Υπόλειμμα Ανθρακόπισσας
Ωμό / άψητο σώμα: πετρελαϊκό κωκ +CTPht
(+ επιπλέον ανακυκλωμένα απομεινάρια ανόδων στην περίπτωση της διαδικασίας προψησίματος)
Ωμό/ άψητο σώμα: Πυρωμένος ανθρακίτης (κωκ) + CTPht
Σιδηρούχο Κράμα/Μεταλλουργικό Πυρίτιο Διαδικασία smelting σε ηλεκτρική κάμινο τόξου με τη χρήση ηλεκτροδίου Soederberg
Τελικό Προϊόν 
slide gate assembly
Ψήσιμο και μετατροπή
σε Κωκ από Υπόλειμμα Ανθρακόπισσας
[image: ]
Γραφίτης
Εμποτισμός
με CTPht
Ωμό/ άψητο σώμα: Ανθρακούχο υλικό 
(filler grains)+ CTPht
CaC2 παραγωγή Διαδικασία smelting σε ηλεκτρική κάμινο τόξου με τη χρήση τύπου Soederberg 
ηλεκτροδίου
Παραγωγή προϊόντων άνθρακα
Παραγωγή προϊόντων γραφίτη
Τελικό Προϊόν
μηχανική κατεργασία
Καρβίδιο Ασβεστίου
Ωμό/ άψητο σώμα: Ανθρακούχο υλικό + CTPht
Σιδηρούχα κράματα και μεταλλουργικό πυρίτιο
Αλουμίνιο
Ηλεκτρόλυση αλουμινίου
άνοδος Soederberg ή
προψημένη άνοδος (και για τις δύο περιπτώσεις υπάρχουν διευκρινήσεις στις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ του ECHA διαθέσιμες εδώ)

Αλουμίνιο



Το ωμό / άψητο σώμα, δηλαδή ανθρακούχο υλικό (π.χ. filler grains, πυρωμένος ανθρακίτης, κωκ, πετρελαϊκό κωκ) και CTPht (CAS 65996-93-2) μετατρέπεται (με ψήσιμο) σε Κωκ από Υπόλειμμα Ανθρακόπισσας (CAS 140203-12-9), το οποίο είναι σε ομογενή μορφή και έχει νέες σημαντικές ιδιότητες για τις διαδικασίες αυτές: ηλεκτρική αγωγιμότητα και αντίσταση σε σκωρίες. 

Καθώς όλες οι διαδικασίες που παρουσιάζονται απαιτούν πολλή ενέργεια, είναι πολύ σημαντικό η μετατροπή αυτή να γίνεται με την παραγωγή ομογενούς υλικού που έχει την καλύτερη δυνατή ηλεκτρική αγωγιμότητα και άρα την αποδοτικότερη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.
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*επίσης, κωκ από filler grain

1

image2.png
o0

FUROPEAN ALUMINIUV




image3.png
€ c G n European Carbon and Graphite Association





image4.wmf
 


image5.png
rame—
Ce rﬂnle Ingustry P e




image1.emf

