

ECHA Pregunta y Respuesta 
REACH 1195/2016
Traducción desde Inglés
Pregunta:
¿Pueden el El uso de aceite de antraceno (Anthracene Oil, AO) y el de la brea de alquitrán de hulla a alta temperatura (BAHAT [Coal tar pitch, high temperature, CTPht]) en la fabricación de electrodos de coque para la industria del aluminio puede considerarse como uso de una sustancia intermedia?	Comment by Martinez, Abel: This way sounds better in Spanish.

Respuesta:
Sí, en las condiciones especificadas en el razonamiento proporcionado a continuación.

Fabricación de electrodos de coque
La brea de alquitrán a alta temperatura (BAHAT - número CE 266-028-2) y el aceite de antraceno (AO - número CE 292-602-7) se emplean en la fabricación de electrodos para aplicaciones en los procesos electrolíticos en la industria del aluminio (es decir, fundidores de aluminio). Estas sustancias se emplean, específicamente, para fabricar los siguientes tipos de electrodos:
Electrodos Söderberg: estos son los primeros en fabricarse directamente en la célula electrolítica, y en consecuencia, se emplean en la misma célula.
Electrodos precocidos: se fabrican en unidades dedicadas, y después, se usan en las células electrolíticas. Las unidades de fabricación de electrodos pueden situarse en el mismo emplazamiento que las células electrolíticas o en otro emplazamiento.
En ambos casos, el proceso de fabricación de los electrodos se compone de las siguientes etapas:
Mezclado de las materias materas primas (los llamados granos de relleno, normalmente coque de petróleo o coque calcinado + BAHAT y/o AO) 	Comment by Martinez, Abel: Type mistake.
Conformado (para aportar al electrodo su forma final, que es necesaria para encajar dentro de la carcasa de la célula electrolítica)
Cocción
El resultado del proceso de cocción es el “coque”, una nueva sustancia. La nueva sustancia se fabrica a partir del coque de petróleo o del coque calcinado, del AO y de la BAHAT, que contribuyen a su estructura.

Con más detalle, el proceso de cocción funciona de la siguiente forma:
Las sustancias coque son materiales carbonosos obtenido de los procesos de coquización las coquizaciones, como la cocción a temperatura relativamente alta. Estas sustancias se caracterizan por un alto contenido de carbono elemental, y pueden mostrar estructuras únicas con una alta proporción carbono-hidrógeno oxígeno. Por lo general, la composición exacta del coque es compleja y depende de la fuente empleada y de las condiciones aplicadas para la coquización. Como fuente de carbono, las sustancias coque tienen aplicaciones en procesos como la fabricación de aluminio mediante electrólisis. En este caso específico, la CTPHT y el AO se transforman químicamente en coque durante el proceso de fabricación de electrodos precocidos y Söderberg. Estas transformaciones implican reacciones químicas complejas, incluida la policondensación y la polimerización de los componentes de la BAHAT y del AO. Dichas reacciones comienzan durante el proceso de cocción en una atmósfera pobre en oxígeno, a temperaturas de ~400 ºC. El proceso de transformación en coque se completa, aproximadamente, a los ~700 ºC con la condensación de todos los hidrocarburos aromáticos policíclicos. La transformación lleva a obtener un material carbonoso de alto contenido en carbono elemental, y la BAHAT y el AO contribuyen a la estructura de la sustancia coque que se desea fabricar. En este caso, el proceso de cocción se lleva a cabo con granos de relleno de coque listos para su uso. El resultado es un coque homogéneo que muestra una conductividad eléctrica específica (una característica necesaria para que el coque pueda usarse como electrodo) y una resistencia mecánica concreta. En este caso concreto, el coque resultante no tendría la estructura química que permitiría su uso como fuente de carbono en los procesos electrolíticos sin el uso combinado del AO y de la BAHAT como precursores, y de los granos de coque listos para usar.	Comment by Martinez, Abel: Exact translation	Comment by Martinez, Abel: Relevant change, the substances translated was wrong.
El resultado del proceso de fabricación (es decir, el electrodo de coque) es, en este caso concreto, una sustancia incluida bajo el Reglamento REACH, y no un artículo según la definición del Artículo 3(3) de dicho reglamento. La forma del electrodo se elige para que encaje en la carcasa de la célula electrolítica, que puede diferir de un caso a otro. Además, durante el le uso del electrodo, se consume el carbono del coque. Por este motivo, la forma específica, la superficie y el diseño dado a los electrodos durante la fabricación son menos relevantes para su uso en el proceso de producción de aluminio que su composición química.	Comment by Martinez, Abel: Type mistake
Análisis normativo
Según el Artículo 3(15) del Reglamento REACH, una sustancia intermedia es una “sustancia que “se fabrica y consume o usa para procesos químicos de transformación en otra sustancia (…denominados en adelante “síntesis”)”.	Comment by Martinez, Abel: The definition starts at this point of the sentence
[bookmark: _GoBack]Siempre que una sustancia se emplee para lograr otra función que su transformación en otra sustancia (p. ej., como un paso individual en el proceso de producción de un artículo), no puede considerarse como sustancia intermedia. También se reconoce que debido al carácter práctico de los procesos de fabricación y a los atributos fiscales de los emplazamientos de fabricación, es posible que sean necesarias una o más etapas entre la fabricación de la sustancia (A) y su uso en la fabricación de la sustancia (B) para facilitar/garantizar los procesos químicos adecuados en la síntesis de la sustancia B (consulte el Apéndice IV del Documento de Orientación sobre Sustancias Intermedias de la ECHA, diciembre 2010).
En este caso, si todas la etapas a, b y c son parte integrante de los emplazamientos de procesos de fabricación de coque, el uso de AO y de BAHAT puede considerarse como sustancia intermedia.
No obstante, siempre que el mezclado del AO, de la BAHAT y de los granos de relleno (etapa a) no se lleve a cabo en los mismos emplazamientos, esto podría puede indicar que el paso de mezclado no se lleva a cabo para facilitar/garantizar el procesamiento químico adecuado en la síntesis del coque. En tal caso, el AO y la BAHAT no pueden considerarse sustancias intermedias.	Comment by Martinez, Abel: May = podría
Can = puede
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