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Q&A ID1195 est une conséquence des discussions à un échelon européen, plus récemment à un échelon CARACAL également. Il incombe aux autorités de contrôle compétentes de décider si ce concept sera adopté en Allemagne.


Les Q&R publiées par ECHA [Agence européenne pour les produits chimiques] fournissent davantage de détails exacts sur la production de deux types d’électrodes (électrodes Søderberg, électrodes pré-étuvées). Dans ces deux cas, parmi les conditions figurant dans les Q&R, la production des matériaux d’électrode est considérée comme un processus de fabrication qui prend place, ou peut prendre place en plusieurs étapes. Les matières premières utilisées sont, entre autres : l’huile anthracénique (AO) et le brai de goudron de houille à haute température (CTPHT) :


a. Mélange des matières premières (appelés grains de charge habituellement du coke de pétrole ou du coke calciné + CTPHT et/ou AO) 
b. Formage (pour donner à l’électrode la forme finale requise pour son insertion dans le boîtier de la cellule électrolytique) 
c. Étuvage 
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L’étuvage de conversion chimique actuel peut être précédé par différentes étapes de processus, ce qui est explicitement indiqué dans les FAQ.


Dans le cas présent, si toutes les étapes a, b et c sont une partie intégrale des installations de processus de fabrication du coke, l’utilisation du AO et du CTPHT peut être considéré comme un usage intermédiaire.


Si la production des anodes vertes que vous avez mentionnée est conforme à ces conditions, les deux matières premières (AO et CTPHT) seront considérées comme des produits intermédiaires. Conformément à la définition dans l’article 3, N° 15 du règlement REACH, le transport que vous avez mentionné n’exclut pas en principe la classification d’une substance en tant que produit intermédiaire.




Sincèrement,

au nom de

Claus Haas






Cette information est une interprétation des règlements (CE) N°. 1907/2006 et/ou (CE) N°. 1272/2008 et/ou (UE) N°. 528/2012 par l’Agence fédérale pour la santé et la sécurité industrielle. Elle a été préparée avec le plus grand soin et elle est basée sur une connaissance approfondie de la législation en matière de produits chimiques. L’information présente le point de vue national qui peut être modifié après consultations à l’échelon européen. Toutes recommandations juridiques, toutes divulgations et références ne sont pas contraignantes étant donné qu’une consultation juridique n’a pas eu expressément lieu.
Les réclamations de responsabilité matérielles ou non contre l’agence fédérale pour la santé et la sécurité industrielle découlant de l’usage ou non de l’information fournie et/ou de l’usage d’une information incorrecte ou incomplète sont catégoriquement exclues, à moins que la preuve d’une faute intentionnelle ou grossièrement négligente ne puisse nous être imputée.
La reproduction, la publication ou la distribution de ce texte, même sous forme électronique, requiert l’approbation du service d’assistance réglementaire allemand.
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