Notkun háhita CTPht-biks sem milliefni, vegna umbreytinga í nýtt efni í framleiðsluferlinu á: hrááls-, kísiljárn-, kalsíumkarbít-, kolefnis- og grafítvörum auk hlutasamstæða fyrir rennihlið (keramik).
Undirbúningsstig
(blöndun/lögun) 

Umbreyting 
Háhitaferli

CTP

Frekari vinnsla/afköst


Bökun
 í koltjörukoksbiki 
Al2O3 -Rafsundrun
með Søderberg-forskauti sem er sjálfbakað í koltjörukoksbiki áður en notað er beint í rafkeri 
græn óbökuð heild: Glædd harðkol (koks) + CTPht
Járnmelmi/málmvinnslusílikon Bræðsluferli (rauð/tærð) Í rafbogaofni með notkun Søderberg-rafskauta
Bræðsla hráefna oxast með Søderberg-rafskauti sem er bakað í koltjörukoksbiki* á meðan brætt er í rafbogaofni
Bræðsla hráefna oxast með Søderberg -rafskauti sem er bakað í koltjörukoksbiki* á meðan brætt er í rafbogaofni
Lokavara 
hlutasamstæða rennihliðs
Málmvinnsla og samsetning
brennsla
í koltjörukoksbiki 
Gegndreyping 
með CTPht
„hrá heild”: án CTPht
Framleiðsla á hlutasamstæða fyrir rennihlið (ofnfóðrun)
*auk þess koks úr fylliefnum
[image: ]
Bökun
 í koltjörukoksbiki* 
Endurbökun
 í koltjörukoksbiki* 
Lokavara
málmvinnsla
Grafít
grafítsgerð
Gegndreyping 
með CTPht
græn óbökuð heild: Kolefnishráefni (fylliefni)+ CTPht
CaC2 framleiðsla Bræðsluferli (rauð/tærð) í rafmagnsofni með notkun Søderberg 
rafskauta
Framleiðsla kolefnishráefnis
Framleiðsla grafíthráefna
Lokavara
málmvinnsla
Bökun
 í koltjörukoksbiki* 
kalsíumkarbítur
græn óbökuð heild: Kolefnishráefni + CTPht
Járnmelmi og málmvinnslusílikon
Ál
Álrafsundrun
Søderberg-forskauts eða
forbakaðs forskauts (í báðum tilfellum hafa þau þegar verið skýrð í Q&A hjá ECHA sem eru hér)

græn óbökuð heild: olíukoks+CTPht
(+ endurnýttir forskautsendar ef um er að ræða forbökunarferli)

Ál
Al2O3 – Rafsundrun
með forbökuðu forskauti í rafsundrunarkerinu



Græna óbakaða heildin þ.e. kolefnishráefnis (t.d. fylliefni, glædd harðkol, koks, olíukoks ) og CTPht (CAS 65996-93-2) er umbreytt (með bökun) í koltjörukoksbik (CAS 140203-12-9), sem er í einsleitu formi, með nýja eiginleika sem eru lykillinn að ferlinu: rafmagnsleiðni og slagg viðnámi. 

Þar sem öll ferlin sem sýnd eru þurfa mikla orku, er afar mikilvægt að þessari umbreytingu sé náð með því að skapa einsleitt hráefni sem gefur bestu rafleiðnina og þar af leiðandi betri nýtingu á rafmagni.
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*auk þess koks úr fylliefnum
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